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СОСТАВ ДОКУМЕНТА   

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее 

неотъемлемой частью, включают следующие главы: 

Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и 

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"; 

Глава 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на 

цели теплоснабжения"; 

Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского 

округа"; 

Глава 4 "Существующее и перспективные балансы тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки"; 

Глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского 

округа, города федерального значения" 

Глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том 

числе в аварийных режимах"; 

Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"; 

Глава 8 "Предложения по строительству,  реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей"; 

Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»; 

Глава 10 "Перспективные топливные балансы"; 

Глава 11 "Оценка надежности теплоснабжения"; 

Глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение"; 

Глава 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского 

округа, города федерального значения". 

Глава 14 "Ценовые (тарифные) последствия" 

Глава 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций" 

Глава 16 "Реестр проектов схемы теплоснабжения" 

Глава 17 "Замечания и предложения к схеме теплоснабжения" 

  



 

5 

ОГЛАВЛЕНИЕ   

СОСТАВ ДОКУМЕНТА ....................................................................................................... 4 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ .................................................................................................................... 6 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ....................................................................... 9 

Глава 13 ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ .................. 10 

 



 

6 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

В настоящей главе  применяются следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Термины Определения 

Теплоснабжение  Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, 

теплоносителем, в том числе поддержание мощности 

Система 

теплоснабжения 

Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих 

установок, технологически соединенных тепловыми сетями 

Источник тепловой 

энергии  
Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии 

Тепловая сеть Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, 

насосные станции), предназначенных для передачи тепловой 

энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до 

теплопотребляющих установок 

Тепловая мощность 

(далее - мощность) 

Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и 

(или) передано по тепловым сетям за единицу времени 

Тепловая нагрузка  Количество тепловой энергии, которое может быть принято 

потребителем тепловой энергии за единицу времени 

Потребитель тепловой 

энергии (далее 

потребитель) 

Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании теплопотребляющих 

установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего 

водоснабжения и отопления 

Теплопотребляющая 

установка  

Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, 

теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии 

Теплоснабжающая 

организация 

Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) 

теплоснабжающим организациям произведенных или 

приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и 

владеющая на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе 

теплоснабжения, посредством которой осуществляется 

теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение 

применяется к регулированию сходных отношений с участием 

индивидуальных предпринимателей) 

Теплосетевая 

организация  

Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии 

(данное положение применяется к регулированию сходных 
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Термины Определения 

отношений с участием индивидуальных предпринимателей) 

Смежная организация Организации, владеющие на праве собственности или на ином 

законном основании технологически связанными тепловыми сетями 

и (или) источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения. 

Под смежной организацией понимается также индивидуальный 

предприниматель, владеющий на праве собственности или на ином 

законном основании технологически связанными тепловыми сетями 

и (или) источниками тепловой энергии 

Зона действия 

системы 

теплоснабжения 

Территория городского округа или ее часть, границы которой 

устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения 

потребителей к тепловым сетям, входящим в систему 

теплоснабжения 

Зона действия 

источника тепловой 

энергии 

Территория городского округа или ее часть, границы которой 

устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками 

тепловой сети системы теплоснабжения 

Установленная 

мощность источника 

тепловой энергии 

Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту 

ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска 

тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные 

нужды 

Располагаемая 

мощность источника 

тепловой энергии 

Величина, равная установленной мощности источника тепловой 

энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по 

техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой 

мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном 

техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, 

отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и 

др.) 

Мощность источника 

тепловой энергии 

нетто 

Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой 

энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и 

хозяйственные нужды 

Комбинированная 

выработка 

электрической и 

тепловой энергии  

Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство 

электрической энергии непосредственно связано с одновременным 

производством тепловой энергии 

Теплосетевые объекты Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие 

передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до 

теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии 



 

8 

Термины Определения 

Расчетный элемент 

территориального 

деления 

Территория городского округа или ее часть, принятая для целей 

разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь 

срок действия схемы теплоснабжения 

 

 



 

9  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ  

№ 

п/п 
Сокращение Пояснение 

1 БМК Блочно-модульная котельная 

2 ВПУ Водоподготовительная установка 

3 ГВС Горячее водоснабжение 

4 ЕТО Единая теплоснабжающая организация 

5 ЗАТО Закрытое территориальное образование 

6 ИП Инвестиционная программа 

7 ИТП Индивидуальный тепловой пункт 

8 МК, КМ Муниципальная котельная 

9 МУП Муниципальное унитарное предприятие 

10 НВВ Необходимая валовая выручка 

11 НДС Налог на добавленную стоимость 

12 ННЗТ Неснижаемый нормативный запас топлива 

13 НС Насосная станция 

14 НТД Нормативная техническая документация 

15 НЭЗТ 
Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов 

топлива 

16 ОВ Отопление и вентиляция 

17 ОНЗТ Общий нормативный запас топлива 

18 ПИР Проектные и изыскательские работы 

19 ПНС Повысительно-насосная станция 

20 ПП РФ Постановление Правительства Российской Федерации 

21 ППУ Пенополиуретан 

22 СМР Строительно-монтажные работы 

23 СЦТ Система централизованного теплоснабжения 

24 ТЭ Тепловая энергия 

25 ХВО Химводоочистка 

26 ХВП Химводоподготовка 

27 ЦТП Центральный тепловой пункт 

28 ЭМ Электронная модель системы теплоснабжения  
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ГЛАВА 13 ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования 

«Город Архангельск» приведены в таблицах 13.1 – 13.54. 
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 Индикаторы развития системы теплоснабжения от Архангельской ТЭЦ 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-
2035 

2036-
2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в результате технологических 
нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в результате технологических 
нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 
тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 
источников тепловой энергии 

кг 
у.т./Гкал 

131,0 133,1 133,1 133,1 133,1 133,1 133,1 133,1 133,1 133,1 133,1 

Отношение величины технологических потерь 
тепловой энергии, теплоносителя к материальной 
характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 2,807 2,873 2,823 2,837 2,836 2,844 2,646 2,856 2,856 2,856 2,856 

Коэффициент использования установленной тепловой 
мощности 

- 0,212 0,207 0,209 0,209 0,209 0,209 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 

Удельная материальная характеристика тепловых 
сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч/Гка
л 

164,0 160,2 163,0 162,2 162,3 161,8 173,9 161,1 161,1 161,1 161,1 

Доля тепловой энергии, выработанной в 
комбинированном режиме 

% 75,8 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 

Удельный расход условного топлива на отпуск 
электрической энергии 

г ут/ 
кВтч 

316,9 309,5 309,5 309,5 309,5 309,5 309,5 309,5 309,5 309,5 309,5 

Коэффициент использования теплоты топлива (только 
для источников тепловой энергии, функционирующих 
в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии) 

- 0,742 0,750 0,747 0,747 0,747 0,746 0,746 0,746 0,746 0,746 0,746 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 
потребителями по приборам учета, в общем объеме 
отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 
срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 
системы теплоснабжения) 

лет 36,9 37,7 38,5 39,3 40,1 40,9 41,7 42,5 43,3 47,3 51,3 

Отношение материальной характеристики тепловых 
сетей, реконструированных за год, к общей 
материальной характеристике тепловых сетей  

% 0,00 0,00 0,00 0,27 0,41 0,29 7,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отношение установленной тепловой мощности 
оборудования источников тепловой энергии, 
реконструированного за год, к общей установленной 
тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной просп. Ленинградский, 58  

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
143,8 143,8 143,8 143,8 143,8 143,8 143,8 143,8 143,8 143,8 143,8 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 7,603 7,603 7,603 7,603 7,603 7,603 7,603 7,603 7,603 7,603 7,603 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч 

/Гкал 
22,90 22,90 22,90 22,90 22,90 22,90 22,90 22,90 22,90 22,90 22,90 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной о. Хабарка, ул. Декабристов, д. 15 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
240,6 240,6 240,6 240,6 240,6 240,6 240,6 240,6 240,6 240,6 240,6 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 5,138 5,138 5,138 5,138 5,138 5,138 5,138 5,138 5,138 5,138 5,138 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч 

/Гкал 
243,97 243,97 243,97 243,97 243,97 243,97 243,97 243,97 243,97 243,97 243,97 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  



 

14  

 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной ул. Победы, д . 6 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
208,9 208,9 208,9 208,9 208,9 208,9 208,9 208,9 208,9 208,9 208,9 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 9,248 9,248 9,248 9,248 9,248 9,248 9,248 9,248 9,248 9,248 9,248 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч 

/Гкал 
178,50 178,50 178,50 178,50 178,50 178,50 178,50 178,50 178,50 178,50 178,50 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  



 

15  

 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной ул. Маслова, д. 1 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
129,8 129,8 129,8 129,8 129,8 129,8 129,8 129,8 129,8 129,8 129,8 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 12,249 12,249 12,249 12,249 12,249 12,249 12,249 12,249 12,249 12,249 12,249 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч 

/Гкал 
11,56 11,56 11,56 11,56 11,56 11,56 11,56 11,56 11,56 11,56 11,56 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной ул. Маслова, д. 17 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
143,4 143,4 143,4 143,4 143,4 143,4 143,4 143,4 143,4 143,4 143,4 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 0,798 0,798 0,798 0,798 0,798 0,798 0,798 0,798 0,798 0,798 0,798 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч 

/Гкал 
854,30 854,30 854,30 854,30 854,30 854,30 854,30 854,30 854,30 854,30 854,30 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной 29 л/з, ул. Лодемская, д. 56 (сценарий 1) 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
150,6 150,6 150,6 150,6 150,6 150,6 150,6 150,6 150,6 150,6 150,6 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 3,246 3,246 3,246 3,246 3,246 3,246 3,246 3,246 3,246 3,246 3,246 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч 

/Гкал 
312,76 312,76 312,76 312,76 312,76 312,76 312,76 312,76 312,76 312,76 312,76 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  



 

18  

 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной 29 л/з, ул. Лодемская, д. 56 (сценарий 2) 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг у.т./ 

Гкал 
150,6 150,6 150,6 196,5 196,5 196,5 196,5 196,5 196,5 196,5 196,5 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 3,246 3,246 3,246 3,246 3,246 3,246 3,246 3,246 3,246 3,246 3,246 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,29 0,29 0,29 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч 

/Гкал 
312,76 312,76 312,76 312,76 312,76 312,76 312,76 312,76 312,76 312,76 312,76 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - -         

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - -         

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0         

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0         

Примечание: с 2025 года – работа на пеллетах 

  



 

19  

 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной школы о. Бревенник, ул. Петра Стрелкова, д. 11, стр. 7 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
403,8 403,8 403,8 403,8 403,8 403,8 403,8 403,8 403,8 403,8 403,8 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч 

/Гкал 
3073,86 3073,86 3073,86 3073,86 3073,86 3073,86 3073,86 3073,86 3073,86 3073,86 3073,86 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной ул. Моряка, д. 10, к. 3, стр. 1 (сценарий 1) 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
180,8 180,8 180,8 180,8 180,8 180,8 180,8 180,8 180,8 180,8 180,8 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 4,626 4,626 4,626 4,626 4,626 4,626 4,626 4,626 4,626 4,626 4,626 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч 

/Гкал 
172,52 172,52 172,52 172,52 172,52 172,52 172,52 172,52 172,52 172,52 172,52 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной ул. Моряка, д. 10, к. 3, стр. 1 (сценарий 2) 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
180,8 180,8 180,8 196,5 196,5 196,5 196,5 196,5 196,5 196,5 196,5 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 4,626 4,626 4,626 4,626 4,626 4,626 4,626 4,626 4,626 4,626 4,626 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч 

/Гкал 
172,52 172,52 172,52 172,52 172,52 172,52 172,52 172,52 172,52 172,52 172,52 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Примечание: с 2025 года – работа на пеллетах 
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 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной 24 л/з ул. Чупрова, д. 10, стр. 1 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
256,8 256,8 256,8 256,8 256,8 256,8 256,8 256,8 256,8 256,8 256,8 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 8,703 8,703 8,703 8,703 8,703 8,703 8,703 8,703 8,703 8,703 8,703 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч 

/Гкал 
185,53 185,53 185,53 185,53 185,53 185,53 185,53 185,53 185,53 185,53 185,53 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной пос. Конвейер, ул. Льва Тольстого, д. 30, корп. 1 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
183,9 183,9 149,3 149,3 149,3 149,3 149,3 149,3 149,3 149,3 149,3 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 1,855 1,855 1,855 1,855 1,855 1,855 1,855 1,855 1,855 1,855 1,855 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч 

/Гкал 
247,64 247,64 247,64 247,64 247,64 247,64 247,64 247,64 247,64 247,64 247,64 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной ул. Дрейера, д. 1, корп. 4 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
223,1 223,1 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 8,663 8,663 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,13 0,13 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч 

/Гкал 
64,78 64,78 99,71 99,71 99,71 99,71 99,71 99,71 99,71 99,71 99,71 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Примечание: с 2024 года – перевод на газовую БМК 
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 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной ул. Кочуринская, д. 23, стр. 1 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 8,047 8,047 8,047 8,047 8,047 8,047 8,047 8,047 8,047 8,047 8,047 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч 

/Гкал 
44,42 44,42 44,42 44,42 44,42 44,42 44,42 44,42 44,42 44,42 44,42 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной шк. № 83, ул. Адмирала Макарова, д. 33 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0          

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0          

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
217,4 217,4          

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 12,163 12,163          

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,06 0,06          

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч 

/Гкал 
72,26 72,26          

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Примечание: с 2024 года – перевод нагрузки на газовую БМК ул. Аллейная, д. 20 
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 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной ул. Лермонтова, д. 2 (сценарий 1) 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
160,1 160,1 160,1 160,1 160,1 160,1 160,1 160,1 160,1 160,1 160,1 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 8,014 8,014 8,014 8,014 8,014 8,014 8,014 8,014 8,014 8,014 8,014 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч 

/Гкал 
134,30 130,07 130,07 130,07 130,07 130,07 130,07 130,07 130,07 130,07 130,07 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной ул. Лермонтова, д. 2 (сценарий 2) 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
160,1 160,1 160,1 196,5 196,5 196,5 196,5 196,5 196,5 196,5 196,5 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 8,014 8,014 8,014 8,014 8,014 8,014 8,014 8,014 8,014 8,014 8,014 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,17 0,17 0,17 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч 

/Гкал 
134,30 130,07 130,07 130,07 130,07 130,07 130,07 130,07 130,07 130,07 130,07 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Примечание: с 2025 года – работа на пеллетах 

  



 

29  

 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной ул. Адмирала Макарова, д. 2, корп. 4 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0          

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0          

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
385,0 385,0          

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 5,610 5,610          

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,13 0,13          

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч 

/Гкал 
62,80 62,80          

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - -          

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - -          

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0          

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0          

Примечание: с 2024 года – перевод нагрузки на газовую БМК ул. Аллейная, д. 20 

  



 

30  

 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной БТО ул. Маймаксанская, д. 77, корп. 2 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
262,4 262,4 262,4 262,4 262,4 262,4 262,4 262,4 262,4 262,4 262,4 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 17,576 17,576 17,576 17,576 17,576 17,576 17,576 17,576 17,576 17,576 17,576 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч 

/Гкал 
65,56 65,56 65,56 65,56 65,56 65,56 65,56 65,56 65,56 65,56 65,56 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  



 

31  

 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной ул. Аллейная, д. 20, стр. 2 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
247,5 247,5 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 4,615 4,615 5,764 5,764 5,764 5,764 5,764 5,764 5,764 5,764 5,764 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,35 0,35 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч 

/Гкал 
92,16 92,16 85,48 85,48 85,48 85,48 85,48 85,48 85,48 85,48 85,48 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Примечание: с 2024 года – перевод на газовую БМК 

  



 

32  

 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной 21 л/з ул. Корабельная, д. 19, стр. 1 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
328,4 328,4 328,4 328,4 328,4 328,4 328,4 328,4 328,4 328,4 328,4 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 11,396 11,396 11,396 11,396 11,396 11,396 11,396 11,396 11,396 11,396 11,396 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч 

/Гкал 
72,26 72,26 72,26 72,26 72,26 72,26 72,26 72,26 72,26 72,26 72,26 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  



 

33  

 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной ул.Дрейера, д. 13, корп. 2 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0          

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0          

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
209,2 209,2          

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 5,350 5,350          

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,13 0,13          

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч 

/Гкал 
111,47 111,47          

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - -          

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - -          

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0          

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0          

Примечание: с 2024 года – перевод нагрузки на газовую БМК ул. Дрейера, д. 1 

  



 

34  

 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной п. Зеленец, ул. Зеленец, д. 57 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
204,7 204,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 9,418 9,418 9,418 9,418 9,418 9,418 9,418 9,418 9,418 9,418 9,418 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,30 0,30 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч 

/Гкал 
158,81 158,81 158,81 158,81 158,81 158,81 158,81 158,81 158,81 158,81 158,81 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Примечание: с 2024 года – перевод на газовую БМК 

  



 

35  

 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной ул. Аэропорт Кегостров, д. 38 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
187,7 187,7 187,7 187,7 187,7 187,7 187,7 187,7 187,7 187,7 187,7 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 4,590 4,590 4,590 4,590 4,590 4,590 4,590 4,590 4,590 4,590 4,590 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч 

/Гкал 
154,24 154,24 154,24 154,24 154,24 154,24 154,24 154,24 154,24 154,24 154,24 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  



 

36  

 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной ул. Кегостровская, д. 53, корп. 1 (сценарий 1) 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
196,6 196,6 196,6 196,6 196,6 196,6 196,6 196,6 196,6 196,6 196,6 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 2,181 2,181 2,181 2,181 2,181 2,181 2,181 2,181 2,181 2,181 2,181 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч 

/Гкал 
639,57 639,57 639,57 639,57 639,57 639,57 639,57 639,57 639,57 639,57 639,57 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной ул. Кегостровская, д. 53, корп. 1 (сценарий 2) 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
196,6 196,6 196,6 196,5 196,5 196,5 196,5 196,5 196,5 196,5 196,5 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 2,181 2,181 2,181 2,181 2,181 2,181 2,181 2,181 2,181 2,181 2,181 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,23 0,23 0,23 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч 

/Гкал 
639,57 639,57 639,57 639,57 639,57 639,57 639,57 639,57 639,57 639,57 639,57 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Примечание: с 2025 года – работа на пеллетах 
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 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной ул. Пирсовая, д. 71, корп. 1 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
447,9 447,9 447,9 447,9 447,9 447,9 447,9 447,9 447,9 447,9 447,9 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч 

/Гкал 
24,26 24,26 24,26 24,26 24,26 24,26 24,26 24,26 24,26 24,26 24,26 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной пр. Северный, д. 24, стр. 1 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0          

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0          

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
478,5 478,5          

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 6,621 6,621          

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,11 0,11          

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч 

/Гкал 
76,36 76,36          

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - -          

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - -          

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0          

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0          

Примечание: с 2024 года – перевод нагрузки на газовую БМК ул. Дрейера, д. 1 
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 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной ул. Луганская, д. 14, стр. 1 (сценарий 1) 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг у.т./ 

Гкал 
218,4 218,4 218,4 218,4 218,4 218,4 218,4 218,4 218,4 218,4 218,4 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 5,431 5,431 5,431 5,431 5,431 5,431 5,431 5,431 5,431 5,431 5,431 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч/ 

Гкал 
204,55 204,55 204,55 204,55 204,55 204,55 204,55 204,55 204,55 204,55 204,55 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной ул. Луганская, д. 14, стр. 1 (сценарий 2) 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг у.т./ 

Гкал 
218,4 218,4 218,4 196,5 196,5 196,5 196,5 196,5 196,5 196,5 196,5 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 5,431 5,431 5,431 5,431 5,431 5,431 5,431 5,431 5,431 5,431 5,431 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,18 0,18 0,18 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч 

/Гкал 
204,55 204,55 204,55 204,55 204,55 204,55 204,55 204,55 204,55 204,55 204,55 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Примечание: с 2025 года – работа на пеллетах 
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 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной ул. Гидролизная, д. 12, стр. 1 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг у.т./ 

Гкал 
161,7 161,7 161,7 161,7 161,7 161,7 161,7 161,7 161,7 161,7 161,7 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 3,574 3,574 3,574 3,574 3,574 3,574 3,574 3,574 3,574 3,574 3,574 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч/ 

Гкал 
187,07 187,07 187,07 187,07 187,07 187,07 187,07 187,07 187,07 187,07 187,07 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Индикаторы развития системы теплоснабжения Цигломенской ТЭС, ул. Севстрой, д. 3, корп. 1 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг у.т./ 

Гкал 
244,9 244,9 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 5,675 5,675 3,407 3,407 3,407 3,407 3,407 3,407 3,407 3,407 3,407 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,09 0,09 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч/ 

Гкал 
172,34 172,34 172,34 172,34 172,34 172,34 172,34 172,34 172,34 172,34 172,34 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Примечание: с 2024 года – перевод на газовую БМК 
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 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной Лахтинское ш., д. 20 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг у.т./ 

Гкал 
226,7 226,7 226,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 5,370 5,370 5,370 4,794 4,794 4,794 4,794 4,794 4,794 4,794 4,794 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч/ 

Гкал 
70,32 57,26 57,26 76,47 76,47 76,47 76,47 76,47 76,47 76,47 76,47 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Примечание: с 2025 года – перевод на газовую БМК 
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 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной Лахтинское ш., д. 1 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0         

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0         

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
217,9 217,9 217,9         

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 3,888 3,888 3,888         

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,08 0,08 0,08         

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч 

/Гкал 
161,99 161,99 161,99         

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - -         

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - -         

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0         

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0         

Примечание: с 2025 года – перевод нагрузки на газовую БМК Лахтинское ш., д. 20 
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 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной ул. Клепача, д. 13, корп. 1 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг у.т./ 

Гкал 
196,2 196,2 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 3,170 3,170 3,170 3,170 3,170 3,170 3,170 3,170 3,170 3,170 3,170 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,09 0,09 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч 

/Гкал 
122,04 122,04 122,04 122,04 122,04 122,04 122,04 122,04 122,04 122,04 122,04 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Примечание: с 2024 года – перевод на газовую БМК 
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 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной п. Турдеевск, ул. Таежная, д .19, стр. 1 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг у.т./ 

Гкал 
226,4 226,4 226,4 226,4 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 1,171 1,171 1,171 1,171 1,541 1,541 1,541 1,541 1,541 1,541 1,541 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч/ 

Гкал 
433,67 433,67 433,67 433,67 395,81 395,81 395,81 395,81 395,81 395,81 395,81 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Примечание: с 2025 года – перевод на газовую БМК 
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 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной п. Турдеевск, ул. Центральная, д .2, стр. 1 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0        

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0        

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
306,5 306,5 306,5 306,5        

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 4,273 4,273 4,273 4,273        

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,10 0,10 0,10 0,10        

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч 

/Гкал 
240,53 240,53 240,53 240,53        

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - -         

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - -         

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0         

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0         

Примечание: с 2025 года – перевод нагрузки на газовую БМК п. Турдеевск, ул. Таежная, д .19 
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 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной ул. Пограничная, д. 13, корп. 1 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг у.т./ 

Гкал 
244,1 244,1 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 2,053 2,053 2,053 2,053 2,053 2,053 2,053 2,053 2,053 2,053 2,053 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,17 0,17 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч 

/Гкал 
468,37 468,37 468,37 468,37 468,37 468,37 468,37 468,37 468,37 468,37 468,37 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Примечание: с 2024 года – перевод на газовую БМК 
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 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной ул. Дорожников, д. 4, стр. 1 (сценарий 1) 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг у.т./ 

Гкал 
261,4 261,4 261,4 261,4 261,4 261,4 261,4 261,4 261,4 261,4 261,4 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 2,533 2,533 2,533 2,533 2,533 2,533 2,533 2,533 2,533 2,533 2,533 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч/ 

Гкал 
149,58 149,58 149,58 149,58 149,58 149,58 149,58 149,58 149,58 149,58 149,58 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной ул. Дорожников, д. 4, стр. 1 (сценарий 2) 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг у.т./ 

Гкал 
261,4 261,4 261,4 196,5 196,5 196,5 196,5 196,5 196,5 196,5 196,5 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 2,533 2,533 2,533 2,533 2,533 2,533 2,533 2,533 2,533 2,533 2,533 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,07 0,07 0,07 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч 

/Гкал 
149,58 149,58 149,58 149,58 149,58 149,58 149,58 149,58 149,58 149,58 149,58 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Примечание: с 2025 года – работа на пеллетах 

  



 

52  

 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной ООО «Архбиоэнерго» о. Бревенник, ул. Емецкая, д. 8 к. 1 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг у.т./ 

Гкал 
164,4 164,4 164,4 164,4 164,4 164,4 164,4 164,4 164,4 164,4 164,4 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 8,380 8,380 8,380 8,380 8,380 8,380 8,380 8,380 8,380 8,380 8,380 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч/ 

Гкал 
162,55 162,55 162,55 162,55 162,55 162,55 162,55 162,55 162,55 162,55 162,55 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  



 

53  

 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной ООО «ТЭПАК» ул. Дрейера, .д. 12, стр. 1 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг у.т./ 

Гкал 
210,4 210,4 210,4 210,4 210,4 210,4 210,4 210,4 210,4 210,4 210,4 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 5,881 5,881 5,881 5,881 5,881 5,881 5,881 5,881 5,881 5,881 5,881 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч/ 

Гкал 
143,43 143,43 143,43 143,43 143,43 143,43 143,43 143,43 143,43 143,43 143,43 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  



 

54  

 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной ООО «ТЭПАК» ул. Речников, д. 1, стр. 14 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг у.т./ 

Гкал 
189,7 189,7 189,7 189,7 189,7 189,7 189,7 189,7 189,7 189,7 189,7 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 8,840 8,840 8,840 8,840 8,840 8,840 8,840 8,840 8,840 8,840 8,840 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч/ 

Гкал 
95,43 95,43 95,43 95,43 95,43 95,43 95,43 95,43 95,43 95,43 95,43 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  



 

55  

 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной ООО «ТЭПАК» ул. Рейдовая, д. 34 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг у.т./ 

Гкал 
211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 8,009 8,009 8,009 8,009 8,009 8,009 8,009 8,009 8,009 8,009 8,009 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч/ 

Гкал 
113,14 113,14 113,14 113,14 113,14 113,14 113,14 113,14 113,14 113,14 113,14 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  



 

56  

 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной ООО «ТЭПАК» ул. Постышева, д. 35 (сценарий 1) 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг у.т./ 

Гкал 
287,2 287,2 287,2 287,2 287,2 287,2 287,2 287,2 287,2 287,2 287,2 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 8,643 8,643 8,643 8,643 8,643 8,643 8,643 8,643 8,643 8,643 8,643 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч/ 

Гкал 
127,29 127,29 127,29 127,29 127,29 127,29 127,29 127,29 127,29 127,29 127,29 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  



 

57  

 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной ООО «ТЭПАК» ул. Постышева, д. 35 (сценарий 2) 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг у.т./ 

Гкал 
287,2 287,2 287,2 196,5 196,5 196,5 196,5 196,5 196,5 196,5 196,5 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 8,643 8,643 8,643 8,643 8,643 8,643 8,643 8,643 8,643 8,643 8,643 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,08 0,08 0,08 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч/ 

Гкал 
127,29 127,29 127,29 127,29 127,29 127,29 127,29 127,29 127,29 127,29 127,29 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Примечание: с 2025 года – работа на пеллетах 

  



 

58  

 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной ООО «ТЭПАК» Маймаксанское ш., д. 7 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг у.т./ 

Гкал 
211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 8,009 8,009 8,009 8,009 8,009 8,009 8,009 8,009 8,009 8,009 8,009 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч/ 

Гкал 
113,14 113,14 113,14 113,14 113,14 113,14 113,14 113,14 113,14 113,14 113,14 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  



 

59  

 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной ООО «ТЭПАК» ул. Родионова, д. 25, стр. 5 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг у.т./ 

Гкал 
234,4 232,9 232,9 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 8,619 8,619 8,619 10,450 10,450 10,450 10,450 10,450 10,450 10,450 10,450 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,12 0,12 0,12 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч/ 

Гкал 
151,59 151,59 151,59 117,91 117,91 117,91 117,91 117,91 117,91 117,91 117,91 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Примечание: с 2025 года – подключение потребителей  котельной ул. Капитана Хромцова, д. 10, корп. 1 и перевод на газ 

  



 

60  

 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной ООО «ТЭПАК» ул. Капитага Хромцова, д. 10, корп. 1 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0         

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0         

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг у.т./ 

Гкал 
223,4 223,4 223,4         

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 21,792 21,792 21,792         

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,08 0,08 0,08         

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч/ 

Гкал 
49,62 49,62 49,62         

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - -         

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - -         

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0         

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0         

Примечание: с 2025 года – перевод нагрузки на котельную ул. Родионова, д. 25, стр. 5 

  



 

61  

 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной ООО «Помор» ул. Доковская, д. 6, корп. 1, стр. 3 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг у.т./ 

Гкал 
210,8 210,8 210,8 210,8 210,8 210,8 210,8 210,8 210,8 210,8 210,8 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 4,865 4,865 4,865 4,865 4,865 4,865 4,865 4,865 4,865 4,865 4,865 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч/ 

Гкал 
113,44 113,44 113,44 113,44 113,44 113,44 113,44 113,44 113,44 113,44 113,44 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  



 

62  

 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск» (п. Силикатчиков) 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг у.т./ 

Гкал 
161,8 161,8 161,8 161,8 161,8 161,8 161,8 161,8 161,8 161,8 161,8 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 17,145 17,145 17,145 17,145 17,145 17,145 17,145 17,145 17,145 17,145 17,145 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч/ 

Гкал 
25,44 25,44 25,44 25,44 25,44 25,44 25,44 25,44 25,44 25,44 25,44 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - - - - - - - - - - - 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - - - - - - - - - - - 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  



 

63  

 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной ЦЖКУ МО РФ № 68, ул. Дежневцев, д. 15 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0          

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0          

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг у.т./ 

Гкал 
895,2 895,2          

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 6,539 6,539          

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,17 0,17          

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч/ 

Гкал 
166,85 166,85          

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - -          

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - -          

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0          

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0          

Примечание: с 2024 года – перевод нагрузки на газовую БМК ул. Дрейера, д. 1 
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 Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной ЦЖКУ МО РФ № 20, ул. Дежневцев, д. 15 

Наименование показателя ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 

2036-

2040 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0          

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0          

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг у.т./ 

Гкал 
602,9 602,9          

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 20,885 20,885          

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
- 0,06 0,06          

Удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

м2·ч/ 

Гкал 
72,61 72,61          

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителями по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% - -          

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой 

системы теплоснабжения) 

лет - -          

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей  

% 0 0          

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии  

% 0 0          

Примечание: с 2024 года – перевод нагрузки на газовую БМК ул. Дрейера, д. 1 

 


